H Umlenktrommeln

HEMPEL
Industrievulkanisation Telefon 07 31 /7 50 50
H E M P E L GmbH & Co. KG Telefax 07 31 /7 49 51
el psiviovuleniseilen Bitte senden Sie uns das Datenblatt per Fax

Ihre Anfrage / Bestellung Absender:

Anmerkungen:

Stiickzahl: Termin:
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* Bei Stehlagermontage durch ,45

DSpannsatz nverschweiﬂt D UCFC-Lager D schwere Lager
O Reihe 22
y : QO Reihe 222
Trommel- | Wellen- | Trommel | Wellen | Lager Mitte-Mitte
Linge Lange 9 9 o Lager
B C D E F G
Trommelmantel zylindrisch ballig
Gummierung nein ja 7mmgatt, 8mmraut, 10 mm raut.,
Anstrich Komplett nur Stirnseiten ohne Sonderanstrich
|Nur auBengelagerte Trommeln Nur innengelagerte Trommeln
Stehlager ohne Stehlager 1 Andere Wellenenden
mit Stehlager " |-—T abgedreht, rund
Lagerreihe 12 (Pendelkugellager)
22 (Pendelkugellager) E @ mit Schliisselflache
L
222 (Pendelrollenlager) Standard
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_.I Bohrung mit Gewinde




